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Karta techniczna 
 

ML-48S-650-3 
Daleko zasięgowy moduł laserowy z regulacją położenia wiązki 

 

 
 

Dane techniczne 

Klasa bezpieczeństwa 3R wg PN-EN 60825-1:2014 

Długość fali  λ = 650 nm ± 10 nm 

Moc optyczna 3 mW ± 0,5 mW 

Zasilanie 2,7 V - 6 VDC (zalecane 3 V) 

Pobór prądu < 50 mA 

Średnica wiązki wyjściowej lasera 8 mm ± 0,5 mm 

Rozbieżność wiązki < 0,3 mrad 

Fabryczna odległość zogniskowania  1,5 m ± 0,02 m 

Zakres regulacji położenia wiązki wkrętami od czoła lasera w obu kierunkach  ± 1,5° 

Obudowa i wymiary 
obudowa aluminiowa, czarna, wymiar kołnierzy 
mocujących φ 36 mm x 90 mm 

Mocowanie przy pomocy trzech wkrętów M 2,5 x 10 rozstawionych na średnicy 28 mm co 120° 

Przewód  TLWY 2 x 0,124, długość: 0,2 m ± 0,01 m 

Oznaczenia przewodów (+) czerwony, (-) niebieski 

Gwarancja 2 lata 
 

Uwaga: 
 

1. Biegun dodatni zasilania połączony z obudową lasera. 
2. Chronić zasilanie przed chwilowymi przepięciami ponad 6V. W przypadku zasilania z prostych zasilaczy 

sieciowych włączać w pierwszej kolejności zasilanie sieci a następnie moduł lasera. 
 
Opcje wykonania: 
 

 inne moce, długości fali 

 modulacja wewnętrzna lub zewnętrzna promieniowania lasera 

 galwaniczne połączenie z obudową ujemnego bieguna zasilania 

 wejście sterujące do zdalnego załączania lasera poziomem TTL; HCT 


