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Moduł laserowy ML- 4S-635-1W2 
 

Moduł laserowy z uchwytem przystosowanym do współpracy z automatem spawalniczym. 
 
 
 

  

                                                                                                                    
                                                                                                            

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne. 
 

• Klasa bezpieczeństwa           2 wg PN-EN 60825 1:2005. 

• długość fali                                =635nm; 

• dioda laserowa                             Po=5mw; 

• moc wyjściowa          <1mW; 

• obiektyw szklany cztero-elementowy F=4,5mm; NA=0,47; AR; czynne=4,3mm + diafragma 1,5mm; 

• średnica wiązki laserowej         1,5mm; 

• zasilanie     3÷6VDC/40mA (preferowane 3,5V (0pcjonalnie 12VDC); 

• obudowa aluminiowa kolor czarny 

• wymiary uchwytu 195x50x5mm; 

• pierścień izolacyjny uchwytu 35 lub 20mm; 

• zasilanie przewód sterowniczy LiYY 2x0,34 długość 2mb  

• oznaczenia przewodów: 
 brązowy - minus 
 biały - plus 

 

 

Uwaga:  1.   Biegun ujemny zasilania połączony z obudową lasera. 

2.  Chronić zasilanie przed chwilowymi przepięciami ponad 15V. W przypadku zasilania      

z prostych zasilaczy sieciowych włączać w pierwszej kolejności zasilanie sieci   

     a następnie  moduł lasera. 

 
 
 
 
 

• opcjonalnie oferowany jest zasilacz na listwę TS-35; 
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Zasilacz na listwę TS-35 

 


