
TRANSFORMATORY ZALEWANE DO DRUKU TEZ
Transformatory do obwodów drukowanych przeznaczone g³ównie do wbudowania
w uk³adach zasilaj¹cych urz¹dzeñ elektronicznych. Charakteryzuj¹ siê ma³ymi
gabarytami, zwart¹ budow¹ oraz zwiêkszon¹ odpornoœci¹ na czynniki
mechaniczne i klimatyczne (zalane ¿ywic¹).
Wykonanie w stopniu ochrony IP00,max temperatura otoczenia od 40 C
do 60 C ( w zale¿noœci od typu)) klasa cieplna izolacji B(130 C).
Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-1, EN 61558-2-6.
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Zakres mocy
Zakres napiêæ PRI
Zakres napiêæ SEC

:0,5 - 16VA
:24 - 500 V 50/60 Hz
:6 - 500 V

Z uwagi na ci¹g³y rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagañ technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.
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Verte



Przyk³adowe wykonania transformatorów
(Pe³niejsza lista produktów znajduje siê w 12 rozdziale katalogu "Informacje handlowe")

TRANSFORMATORY ZALEWANE DO DRUKUTEZ

Z uwagi na ci¹g³y rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagañ technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.
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