
 
 

 
 

 

Parametry techniczne przewodów z bezpiecznikiem 
liniowym typu PV-K/ILF… 

 
System połączeń: 
Złącza MC4 lub MC4 Evo 2 
 
Prąd znamionowy bezpieczników 1000 V: 
4 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30 A 
 
Prąd znamionowy bezpieczników 1500 V: 
4 A, 10 A, 15 A, 20 A 
 
Napięcie znamionowe bezpieczników: 
1000 V dla przewodów o długości 50 cm 
 
Napięcie znamionowe bezpieczników: 
1500 V dla przewodów o długości 55 cm 
 
Napięcie próby izolacji: 
6600 V 
 
Temperatura otoczenia: 
-40°C … +50°C (norma UL9703) 
 
Max temp. pracy: 
105°C (TÜV) 
 
Stopień ochrony obudowy: 
IP68 
 
Rezystancja kontaktu: 
≤ 0,25 mΩ 
 
Materiał kontaktów elektrycznych złączy: 
Miedź cynowana 



 
 

 
 

 
Izolacja: 
PC/PA/PA + GF 
 
Przekrój przewodu: 
6 mm² 
 
Klasa palności: 
UL94-V0 
 
Certyfikat: 
Komponenty certyfikowane według normy UL 9703 E474445 


