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TAŚMA MIEDZIANA DO 
WYLUTOWYWANIA ELEMENTÓW  

 
3S-Wick 

firmy SPIRIG (Szwajcaria) 
 
Miedziana taśma – plecionka 
wykonana z miedzi o bardzo 
wysokiej przewodności cieplnej, 
nasączona topnikiem „no clean” 
umożliwiającym szybkie 
rozlutowywanie poprzez 
odciągnięcie cyny z punktu 
lutowniczego. 

 
 

Rozmiar Kolor 
identyfikacyjny 

Szerokość 
plecionki 

Długość na 
szpulce 

Zastosowanie Zalecana moc 
lutownicy 

Cena 
Netto 
PLN 

00 biały 0,80 mm 1,5 m 
bardzo dokładne 
połączenie lutownicze do 20 W 5,57 

AA żółty 1,50 mm 1,5 m małe połączenia do 30 W 5,98 

AB zielony 2,20 mm 1,5 m średnie połączenia do 50 W 6,37 

BB niebieski 2,70 mm 1,5 m duże połączenia do 80 W 6,75 

 
(Na zamówienie możliwe są długości: 15m, 25m, 300m na szpulce – ceny na zapytanie) 

 
 
 
 
 
 

Firma SPIRIG jest właścicielem 
patentów na taśmy 3S-WICK 
 

http://www.spirig.com 

 
 
 

 
 
 


